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DISPOSITIVO ANTIPANICO LINEA PUSH STANDARD - T290

» Cumple con todas las caracteristicas mecénicas del
dispositivo T290
1o » Picaporte y contrafrente de acero inoxidable

ESTAR TRANQUILO, SE SIENTE

“ i » 90 minutos de resistencia al fuego

90 MINUTOS
~—

Art. Descripcion

1- T290-00B Manijones antipanico push - negro B Reversible
1- T290-04B Manijones antipanico push - gris B Reversible
1- T290D01 Manijones antipanico push con switch derecho - negro  Reversible
1-T290D05 Manijones antipanico push con switch derecho - gris Reversible
1-T290101 Manijones antipénico push con switch izquierdo -negro  Reversible
1- T290l05 Manijones antipanico push con switch izquierdo- gris ~ Reversible

2- Opciones barrales I B NN —

T005-00 To05-01 To05-06 T005-09
1000mm 1000mm 1200mm 1200mm

DISPOSITIVO ANTIPANICO LINEA PUSH T295 - RESISTENTE AL FUEGO

»Cumple con todas las caracteristicas mecénicas del
dispositivo T290

k » Picaporte y contrafrente de acero inoxidable

¥ »90 minutos de resistencia al fuego

90 MINUTOS
~—

Art. Descripcién

1- T295-00 Manijones antipanico push - negro Reversible

1-T295-04 Manijones antipanico push - gris Reversible

2- Opciones barrales I NN NN  —
To05-00 T005-01 To05-06 To05-09
1000mm 1000mm 1200mm 1200mm
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